CIESZYNSKA Perelki

ROTUNDA Gornego
mn

Romanska rotunda $w. Mikotaja na Wzgdorzu Zamkowym w Cieszynie jest
niewatpliwie najcenniejszym zabytkiem Cieszyna, bedac zarazem najstarszym
zabytkiem architektonicznym wojewddztwa $laskiego. Jej poczatki siegaja korca
Xl w., kiedy na Wzgdrzu Zamkowym obok drewnianego grodziska kasztelan-
skiego zbudowano okazatg kamienng budowle, ktéra dwa wieki pozniej we-
szta w obreb zamku ksigzat cieszynskich. Awans zamkow kasztelariskich do
roli siedzib ksigzecych spowodowat ich przebudowe iznaczng rozbudowe.
Taka sytuacja miata miejsce takze
w Cieszynie za rzadow Przemy-
stawa | Noszaka (ok. 1332—

1410), ktéry dawne
drewniane grodzisko
przemienit w okazatg
gotycka rezydencije.

Skladata sie ona
z zamku dolnego
i gérnego, z ktérego
do dzi§ pozostata
przebudowana w
XIX w. wieza, na-
zywana ,,Piastowska".

Nawiasem moéwigc, Prze-
mystaw | Noszak, naj-
stawniejszy z Pia-
stéw cieszynskich,
doszedt na dworze
praskim do wysokich
-jak na ksigzat ze Sla
ska - godnosci doradcy ce-
sarskiego isedziego nadwor
nego.
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Romanska rotunda $w. Mikotfaja zbudowana jest z cioséw z kamienia wapien-
nego na planie kota o $rednicy 6,3 m, majacego w przyziemiu mur o grubosci
1,25 m. Cylinder nawy dochodzacy do 13 m wysokos$ci zamkniety jest czasza,
powstatg z koncentrycznie schodzacych sie klincéw.

Od strony wschodniej przylega do korpusu rotundy niewielka absyda miesz-
czgca niegdys czes¢ ottarzowa, a od zachodu - empora, wspierajgca sie na dwoch
kolumnach iczterech potkolumnach, na ktéra wchodzi sie po waskich schod-
kach schowanych wewnatrz muru dochodzgcego w tym miejscu do 1,7 m gru-
bosci.

Korpus iabsyda zostaty w potowie XIX w. nakryte barokowym hetmem, ale
w czasie prac konserwatorskich w latach 1950-155 przywrécono dachowi do-
mniemany $redniowieczny wyglad.

Tekst i rysunek: Edward Wieczorek

dloumCczek.:

oba”\cla

[gr.] na og6t potko-

liste pomieszczenie za-
mykajace prezbiterium,
réwnej lub mniejszej
wysokosci i szerokosci;

ermjuyra
[niem.] rodzaj galerii lub trybuny
w kosciotach w celu powiekszenia po-

wierzchni lub wydzielenia przestrzeni dla
okreslonej grupy oséb (kobiety, dwar);

ItU/iicB

ciosy kamienne w ksztalcie klinowym, stanowigce element konstrukcyjny tuku
sklepienia;
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